


Геодезическое обоснование
Необходимые для проведения фотограмметрической обработки 

опорные точки  были измерены инструментально с помощью тахеометра 
Leica. Точки были выбраны непосредственно на фасаде. Съемка по 
безотражательной технологии проводилась в течение двух дней, так 
как в первый день были получены недостаточно удовлетворительные 
результаты. В итоге было измерено более 40 опорных точек. Сеть была 
уравнена методом наименьших квадратов с целью получения локальной 
системы координат необходимой точности.

Фотосъемка и фототриангуляция
Фотосъемка объекта производилась вручную, без использования 

штатива с мобильного подъемного крана с соблюдением условий 
нормальной геометрии. В связи с наличием препятствий (таких как 
автомобили например) базисы фотографирования имели переменную 
величину. Одновременно были получены два набора изображений, 
снятых разными камерами. Первый набор был получен камерой Pentax 
(6 мегапикселей) с фокусным расстоянием 23 мм с целью уменьшения 
влияния радиальной дисторсии. Для получения второго набора 
использовалась камера Nicon (10 мегапикселей) с выставленным в 
минимальное положение фокусным расстоянием – 18 мм.

 Непосредственно   после    фотосъемки   обе камеры были  
откалиброваны. Последующие исследования показали, что наи-
лучшими показателями по геометрии и радиометрии обладает 
комбинация изображений из двух наборов. Благодаря возможности 
выбора оптимального фокусного расстояния камеры Pentax, размер 
пиксела на объекте съемки в обоих случаях был примерно одинаковым 
(приблизительно 6 мм). В конечном счете фотограмметрический проект, 
выполненный в системе PHOTOMOD включал 5 маршрутов и 40 
изображений (7 из них были получены камерой Nikon D60). При этом 
были измерены 30 опорных точек. 

Результаты фототриангуляции (Таблица.1).
Xv – X Zv –Z Yv – Y EXZ

СКО (связующие точки) м. 0.002 0.003 0.005 0.003
СКО (опорные точки) м. 0.009 0.014 0.011 0.017
Макс. ошибки (опорные точки) 0.022 0.027 0.025 0.029
Полученные результаты фототриангуляции не являются идеальными 

по точности, что вызвано, главным образом, точностью     инструмен-
тальных измерений опорных точек (3 см). Тем не менее они позволили 
выполнить требования заказчика к конечному ортофотоплану.




